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为深入贯彻落实省、市、区关于农村改厕后续管护的有关要求，进一步改善农村人居环境、加强生态文明建设，巩固农村改厕工作成果，结合我镇实际，制订该项管护机制。      
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“小厕所、大民生”的理念，坚持“政府引导、群众自愿，因地制宜、经济实用，示范先行、有序推进，建管并重、长效运行”的原则， 把建立无害化卫生厕所长效管护机制作为重要任务，着眼于改厕工作的规范化、制度化、长效化，健全制度、建立队伍，加快建立符合农村实际的无害化卫生厕所长效管护机制，建设文明、清洁、环保、美丽乡村。
二、基本原则
1．管护长效化。参与改厕的村要加强对无害化卫生厕所的使用管理和维护，建立健全长效机制，确保农村改厕日常管理落实到位、设施维修养护及时到位。
2．运作市场化。充分遵循市场规律，发挥市场主体作用，鼓励企业或个人多方参与改厕检查维修、定期收运、回收利用等工作。实行必要的有偿服务，建立完善管护服务价格补偿机制。
3．责任明细化。乡镇是农村无害化卫生厕所后续管护工作的责任主体，要明确镇、村、户各级责任，做到责、权、利统一。调动社会力量，加强统筹协调，形成推进合力。
三、管理内容
（一）新池启用。新池建成确认无渗漏并养护两周后正式启用，在三格化粪池第一格内注入清水，水深高出过粪管下端口为宜(距池底约45-50cm)。
（二）厕所卫生。便后及时冲洗，定期用毛刷清洁便器，定期打扫厕所，保持地面、墙体洁净，经常通风，保持厕内无异味。卫生纸、报纸及不可分解的杂物和固体废弃物等禁止扔入便器，以免造成堵塞进粪管道。
（三）控制用水。为保证无害化处理效果，控制集中用水。洗衣、厨房等生活废水不得排入三格化粪池任何桶内。
（四）清理粪渣。在使用中发现第三池出现粪皮时，要及时清理。禁止在第一、二池直接取用粪液施肥，禁止向二、三池倒入新鲜粪液，第三池取出的粪水可用作肥料。
（五）定期检查。化粪池的第一、三池的盖板平时要盖严，定期检查过粪管是否阻塞，排气管管壁、管盖要保持完好。在清渣或取粪水时、不得在池边或排气管边点灯、吸烟，以防止粪便发酵产生的沼气遇火爆炸。 
（六）鼓励农户自行清理第三池粪肥用于农业生产，定期不定期的进行管护，一般每年清理一次。
四、保障措施
（一）统一思想，强化认识。农村改厕工作是一项功在当代，利在千秋的民心工程，后续管理维护更是“小厕所”充分凸显“大民生”的关键。各村要充分认识农村改厕后续维护管理工作的重要意义，进一步统一思想，明确责任分工，通力协作，密切配合，确保农村改厕后续管理工作有序实施。
（二）分级负责，压实责任。各村是农村改厕后续管理维护落实工作的直接责任单位，要明确分工，压实责任，以实施农村改厕的工作热情落实好改厕后续维护管理工作，建保证农户厕所正常使用，农户自行做好厕所卫生整洁。
（三）成立队伍，专业管护。各村要确定专职管护人员，积极开展岗位技能培训，提升管护能力，为农村改建厕所实现长效管理和维护建立一支业务精干的工作队伍。
五、考核奖惩
农村改厕工作是生态文明建设的重要组成部分，应加强对此项工作的监督、检查和考核。镇改厕领导小组定期或不定期对农村改建厕所的管理和日常卫生等情况进行检查。对完成农村改厕后续维护管理工作较好的村、农户，予以通报奖励；对完成农村改厕后续维护工作较差的村、农户予以通批。
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